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OBJETIVO

A especificacdo a seguir tem por objetivo estabelecer as normas e
preceitos que devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos, e cujos custos
deverdo estar incluidos na proposta comercial, com despesas indiretas quando ndo

discriminadas na planilha de precos de referéncia.

JUSTIFICATIVA
O programa POP (Programa de Oportunidades a Populacdo) € um

programa que tem como foco principal atingir pessoas em situagao de vulnerabilidade,
gerando assim protecdo social e reconstrucdo da vida deste publico perante a
comunidade e consequentemente a restauracdo da sua autonomia. Diante de tal
situagao a prefeitura municipal de Buritizeiro se viu na necessidade de elaboracdo de
uma edificagdo que futuramente venha atender a essas demandas da populacéo.

Para isso, a edificagdo contard com 0s seguintes ambientes:
e Sala culinaria
e Cozinha
o Depébsito
e Sala estética
e Recepcéo POP
e Atelié costura
e Sala informética 01
e Sala informética 02
e Auditério 02
e Recepcédo UAB
e Biblioteca
e Salainforméatica 03
e Auditério 01
e IS

e Banheiro feminino e masculino
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OBRIGACOES DA EMPREITEIRA

e A empreiteira devera apresentar um plano de trabalho que atenda as
exigéncias deste memorial descritivo, no que tange prazos de execuc¢ao das
tarefas contidas no cronograma fisico-financeiro, cronograma de compra dos
materiais especificados, de forma a antever os prazos de sua aplicacdo na
obra;

o Devera estar atenta aos servicos previstos no cronograma fisico-financeiro
para cada etapa/més, a fim de evitar descompasso entre o previsto e realizado,
evitando assim trazer prejuizo para o bom andamento das obras e por
consequéncia as penalidades previstas no contrato de licitagéo;

o Devera fazer uso obrigatério dos E.P.l e E.P.C na obra, de acordo com a Lei
6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria
3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscalizacdo e o seu ndo atendimento, se observado pela fiscalizagdo da
contratante, serd anotado do diéario de obras e notificado a empresa, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no contrato de licitagao;

e Devera ter em local visivel e sinalizado o “Diario de Obras”, para que nele
sejam apontadas as ocorréncias do dia, de forma a resguardar o andamento
legal das obras;

o Devera manter os projetos em local acessivel, visivel de forma a facilitar a
conferéncia dos servigos em execucgao;

o Devera manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o
apoio a execucdo de todas as tarefas em conformidade com os projetos e
atender prontamente as visitas da fiscalizacdo, sob pena de ter a sua falta
anotada no “Diario de Obras”;

e Deveré ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsavel
técnico especifico para as obras, devendo nela permanecer de forma a
acompanhar a execuc¢ao de todos 0s servi¢os previstos, mitigando assim, erros

e retrabalhos, além de acompanhar a fiscalizagéo por parte da contratante;
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e Realizar as obras em conformidade com os projetos arquitetonico,elétrico e de
irrigagéo, considerando sempre a leitura deste memorial descritivo e atentando
para o uso dos materiais especificados, sabendo desde ja que o uso de
materiais que ndo atendem rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras,
juntamente com o seu processo de execucao/instalacdo/aplicacdo, podera
incorrer em falta grave, gerando a remocéo e refazimento dos trabalhos, sob
pena de adverténcia e aplicacdo de multa prevista no contrato de licitacao;

e Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma, e n&o
dispondo de espaco suficiente para acomodagéao total do canteiro, a empresa
devera dispor de canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo
se desde j& que a organizagdo e funcionalidade do canteiro sera objeto
constante da fiscalizacdo, que ordenara, se for necessario a desativacdo de
parte da sua estrutura, devendo esta empresa providenciar outro local, para

implementar os trabalhos, estoques e 0 que estiver contrapondo este item;

FISCALIZACAO DAS OBRAS

e A empreiteira devera fazer com que o seu engenheiro responsavel técnico e o
seu encarregado estejam sempre disponiveis na obra a cada visita por parte da
fiscalizacdo, sabendo desde ja que nao sera necessario a pré-determinacao de
dia e hora. Deverdo receber e acompanhar a fiscalizacdo em todas as visitas,
sob pena de ter notificagdo anotada em seu Diario de Obras, além da
formalizagéo através do Auto de Infragéo;

e A fiscalizacdo deverd, juntamente com o engenheiro responsavel e o
encarregado, verificar os servigos executados e a executar, confrontando com
a situacdo instalada, os projetos e esse memorial descritivo e, caso a
empreiteira ndo esteja atendendo dentro das premissas ja estabelecidas para
gualidade e conformidade, a fiscalizacdo podera interromper imediatamente a
continuacdo dos trabalhos, até que os ajustes por ela apontados sejam feitos,
além de notificagdo no diario de obras e notificar formalmente a empresa

através do auto de infracéo;
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e Todo o avanco de etapas devera passar pela autorizacdo da fiscalizacdo da

contratante, o descumprimento desta, acarretara na demolicdo dos servicos.
Ex: Colocacao de ferragem para concretagem, a fiscalizacdo devera conferir a
ferragem e dar o aceite do servico executado, apds o aceite a contratada esta
liberada para prosseguir para etapa da concretagem;

e O nado acatamento do apontado pela fiscalizacdo sera interpretado como
descumprimento de clausula contratual, ficando a empreiteira sabendo desde
ja que serd formalizada a autuacéo, para posterior aplicacdo de penalizacdo
prevista no contrato de licitacao;

e A fiscalizacéo, juntamente com o engenheiro responsavel e o encarregado, ira
levantar e quantificar os servigos executados no periodo previsto para a etapa,
sempre em conjunto, para entdo a empreiteira elaborar a sua planilha de
medicdo, que serd entdo confrontada com a planilha de medicdo da
fiscalizacdo e, estando compatibilizadas, serdo estdo aceitas pela fiscaliza¢éo
para o prosseguimento de liberacéo do pagamento da etapa;

e A empreiteira somente podera solicitar medicdo, apés o cumprimento total da
etapa prevista, sendo vetadas medi¢Oes parciais;

e Afiscalizacio sera responsavel pelo “Aceite” da obra apds a ultima medicao, o
que devera ser feito através do “Termo de Recebimento Definitivo”, apos
atestar que todos os servicos foram executados em conformidade com os
projetos, memorial descritivo, normas da ABNT, e somente ap0s o seu
“Parecer” favoravel e emissado do termo, é que a medicao sera aceita para fins
de pagamento, dando assim quitacdo por parte da empreiteira;

e A aceitacdo da entrega da obra pela fiscalizacdo ndo exime a empreiteira da
responsabilidade em patologias, defeitos, vicios e irregularidades na execucao
dos servigos, conforme os prazos de garantias previstos na tabela D.1 da
ABNT NBR 15575-1:2013.

GARANTIA DA EXECUCAO DAS OBRAS

o A empreiteira vencedora devera efetuar um depdsito “Caug¢ao” de valor igual a

5% (cinco por cento) do valor total da obra, sendo este valor integralizado em
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até 5 (cinco) dias Uteis apOs assinatura de contrato, e somente podera ser

retirado esse valor apés a entrega da obra, desde que lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo pela fiscalizacdo, e apds o recebimento do termo,
deverd seguir os tramites previstos no contrato de licitagao;

e A empreiteira, tendo sua(s) medicdo(bes) validada(s) pela fiscalizacéo,
receberd o valor correspondente, a titulo de primeiro desembolso, somente
quando a(s) medicédo(bes) ultrapassar(em) 35% (vinte por cento);

e O Uultimo desembolso ndo poderd ser inferior a 15 (quinze por cento),
independentemente o nimero de etapas necessarias para o atingimento desse
percentual, além, como descrito acima, necessitar do “Aceite” por parte da

fiscalizacg&o.

PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

e A empreiteira devera executar as obras de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, e estar sempre atenta a sequéncias de trabalhos por ele imposta;

e As medi¢cbes somente se dardo apos a conclusao total do previsto para etapa,
conforme elencado no cronograma fisico-financeiro;

e Atrasos na execucdo do previsto para a etapa, que tenha justificativa por
motivos fortuitos, alheio a vontade de ambas as partes, tais como fortes e
ininterruptas chuvas, pandemias e etc. Poderdo ser aceitas para fins de
“Aditivo de Prazo do Contrato”, desde que a ocorréncia seja comunicada de
maneira formal a fiscalizagdo e anotadas no diario de obra e aceita como
plausivel, sob pena de ter o atraso considerado como falta cometida pela
empreiteira e assim ser aplicado as penalidades previstas no contrato de
licitacao;

e Paro o caso de atrasos que ndo tenham justificativas previstas acima, ou
justificativas ndo aceitas pela fiscalizacdo, fardo com que a empreiteira incorra
em descumprimento de clausula contratual, acarretando assim, a multa de

0,5% (cinco décimo de por cento), até o limite de 10% (dez por cento);
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e Para atrasos superiores ha 20 dias, sem justificativa aceita pela fiscalizacdo, a
empreiteira podera ter seu contrato suspenso/rescindido e a aplicacdo das
penalidades previstas no contrato de licitagao.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placade Obra

Devera ser instalada uma placa, com dimensdes minimas de 3,00 x 1,50m (4,50m?),
em chapa de ago galvanizado, pés de apoio em madeira. A placa devera conter as
informagdes sobre a obra e estar em conformidade com as exigéncias dos conselhos
CREA/CAU com textos em dimensdes suficientes para a facil leitura. A Locacdo da
Placa sera ser escolhido pela fiscalizagdo em ponto estratégico de boa visualizagéo.
Incluir nas informagdes dos profissionais envolvidos e seus respectivos registros, valor
total da obra, prazo de entrega, nome e CNPJ da empresa e a representacdo da logo
da prefeitura. A placa deveréa estar instalada, no maximo, 5 (cinco) dias apés o inicio

das obras.

1.2. Locacao da obra

A locacdo sera executada com instrumentos de acordo com a Planta de Locacédo da
Unidade e sera do tipo gabarito em tabua. A Contratada procedera a afericdo das
dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicacdes de projeto. Havendo
discrepancias entre as reais condi¢des existentes no local e os elementos de projeto, a
ocorréncia sera objeto de comunicacao, por escrito, a Comissao de Fiscalizacdo, a
guem competira deliberar a respeito.

Ap6s a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada fara
comunicagdo, por escrito no Diario de Obras, a Comissdo de Fiscalizagdo, a qual
procederd as verificagbes e afericbes que julgar oportuna. A Locacdo devera ser feita
por meio de uma régua de longarina, perfeitamente nivelada, tomando como base de
referéncia as indicagcdes na Planta de Localizacdo, Planta Baixa e de Locagdo. As
paredes e pilares internos seréo locados pelos seus eixos e os externos pela face. A
régua sera colocada, no minimo, afastada dois (02) metros das fundacdes e

alvenarias, permanecendo até a conclusdo da execuc¢éo das fundacdes.
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1.3 Barracao de obra

Deverd ser construido barraco de obra para depdsito e ferramentaria, com area interna
de 14,52 m?, destinado a deposito de materiais e ferramentas instalado em local
estratégico, com fechamento em chapa de compensado resinado 10 mm de
espessura, cobertura em telhas de fibrocimento de 6 mm com instalagdo elétrica,

esquadrias e mobiliario.

1.4. Ligagao Provisoéria de energia

As instalacfes provisoérias de energia deverdao estar dispostas no canteiro antes da
liberagdo das frentes de servigo de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais.
Esta ligacdo devera ser desligada ao final da obra e executada ligacéo de acordo com

viabilidade do local.

1.5. Ligagao Proviséria de agua

As instalagBes provisorias de agua deverdo estar dispostas no canteiro antes da
liberacdo das frentes de servico garantindo estrutura aos trabalhos a serem
executados. As instalacdes de agua serdo executadas para atender as atividades
desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas ap6s o término dos servicos e executada
ligacdo definitiva de acordo com viabilidade do local definida por concessionaria ou

outro meio disponivel.

2. ADMINSTRACAO LOCAL

A Contratada deverd manter para Administracdo local da obra no minimo um
Encarregado Geral e Engenheiro Civil de obra, a fim de garantir a supervisdo e a
execucao dos servicos dentro da melhor técnica e seguranga.

Os profissionais deverdo apontar no diario de obras as tarefas realizadas bem como
das equipes e suas atividades. Cabera ao engenheiro da obra & compatibilizagdo dos
projetos e obra (em caso de divergéncias comunicar a Fiscalizagcdo municipal), e
guando necessario, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de

seguranca para cada atividade, de acordo com as normas de seguranca vigentes.
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Todas as solucBes necessarias deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo da

Contratante, sempre mediante aprovacéao.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA

3.1. Regularizacdo e compactacdo de terreno com rolo vibratério
Regularizagdo e compactacdo em solo, acabamento da superficie, para o acerto das
cotas; locacao se necessario por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.

3.2. Escavagédo Manual de vala

As escavacdes manuais de valas serdo realizadas com ferramentas adequadas para
tal fim e deverdo seguir as profundidades indicadas em projeto, quando necessério,
serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, devendo ser adotadas
todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos operarios, da
edificacdo e das redes de agua e esgoto existentes. O fundo das valas devera ser

compactado para receber o lastro. Sempre fazer a conferencia com curva de nivel.

3.3. Lastro de brita

Deverd ser executado lastro de brita nas vigas baldrames e sapatas, do tipo brita 2 ou
3 apiloado manualmente, com uma espessura de 5 cm. O material deve estar isento
de materiais orgénicos ou qualquer detrito que possa influenciar na resisténcia do

mesmo.

3.4. Reaterro manual de vala

Consiste no nivelamento e compactacao de todo o terreno que sofrera intervencéo, a
fim de deixar a base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O
nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as
escavacdes que se fizerem necessarias durante a obra. Ndo deverd ser executado

reaterro com solo contendo material organico.

10
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Execucdo: Verifica-se um ponto topogréfico conhecido (ponto definido no terreno, na
via publica ou parede de construcao vizinha);

3.5. Locacéao de ponto para referéncia topografica

» Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixacdo de
barras de a¢o no solo;

* Em seguida é feita a pintura da barra de aco que ficou acima do solo para facilitar a
visualizacdo do ponto pela equipe de locacdo. Tal marcacdo serve de referéncia
planialtimétrica para outras operacdes de locacado da obra.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 Corte e dobra e montagem de ago

O corte e dobra de vergalhGes de aco em obra devem ser feitos sobre bancadas ou

plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas sobre superficies resistentes, niveladas

e nao escorregadias, afastadas da area de circulacdo de trabalhadores. Demais

especificagbes constam em projeto.

e Conforme NB-1/78 - ABNT, item7:

a) As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impe¢a uma perfeita
aderéncia ao concreto.

b) Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estaréo
dispostas de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras.

C) A armadura ndao devera ficar em contato direto com a férma, observando-se,
para isto, a distancia minima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

d) Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das
barras de espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e

isentas de quaisquer impurezas.

e) O ago comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,
obedecera ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

f) As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a
EB-3/ ABNT.

0) O aco sera do tipo CA50 e CA60.

11
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4.2 Forma e desforma

As formas deverdo estar previamente umedecidas até sua saturacdo, limpas e com
desmoldante. Posicionadas de acordo com a planta de formas e colocadas em local
escavado de forma que haja facilidade na sua remocao. N&o serd admitido a utilizacao
de laterais da escavacdo como delimitadora da concretagem. Deverdo estar
aprumadas em e apropriadamente escoradas, fazendo uso de madeira de boa
qualidade, sem desvios, fendas, arqueamento, perfuramento, curvamento, perfuracao

por insetos ou podridao.

4.3 Concreto
A resisténcia do concreto serd a especificada no projeto estrutural, em nenhum caso
serd lancado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido
misturado mais de uma hora antes, e a altura maxima admitida para langamento em
queda é de 2,0m.
Enquanto estiver sendo langado, e imediatamente apos o langamento, serd procedido
0 adensamento mecéanico (vibragdo) durante o tempo necessario, de modo a
preencher todos os recantos da forma e envolver completamente a armadura,
adquirindo a melhor consisténcia evitando espacos vazios. E importante evitar a
vibragdo da armadura; caso contrario resultard em diminuicAo da aderéncia. A
concretagem e cura deverdo ser executados conforme norma pertinente para se evitar
fissuras nas pecas de elementos estruturais.
Normas pertinentes:

e ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

o ABNT NBR 8681, Acdes e segurancga nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 14931, Execucéao de estruturas de concreto — Procedimento;

4.4 Impermeabilizacdo dos baldrames
Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da constru¢do (tanto em concreto
guanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo. As superficies a serem

pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e desempenadas. Deverdo ser

12
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aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetracdo (bem diluida) e duas de
cobertura, ap0s a completa secagem da anterior. Os respaldos de fundacéo, a menos
de orientacdo contraria da fiscalizacdo, deverdo ser impermeabilizados na face
superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em
cada uma das faces laterais.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 Corte e dobra e montagem de ago

O corte e dobra de vergalhdes de aco em obra devem ser feitos sobre bancadas ou

plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas sobre superficies resistentes, niveladas

e ndo escorregadias, afastadas da area de circulacdo de trabalhadores. Demais

especificagbes constam em projeto.

e Conforme NB-1/78 - ABNT, item7:

a) As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impe¢a uma perfeita
aderéncia ao concreto.

b) Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servi¢o estaréo
dispostas de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras.

C) A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se,
para isto, a distancia minima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

d) Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das
barras de espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e
isentas de quaisquer impurezas.

e) O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,
obedecera ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

f) As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a
EB-3 / ABNT.
h) O aco sera do tipo CA50 e CA60.
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5.2 Forma e desforma

As formas deverdo estar previamente umedecidas até sua saturacdo, limpas e com
desmoldante. Posicionadas de acordo com a planta de formas e colocadas em local
escavado de forma que haja facilidade na sua remocdo. N&o sera admitido a
utilizacdo de laterais da escavacdo como delimitadora da concretagem. Dever&o estar
aprumadas em e apropriadamente escoradas, fazendo uso de madeira de boa
qualidade, sem desvios, fendas, arqueamento, perfuramento, curvamento, perfuracao

por insetos ou podridao.

5.3 Concreto
A resisténcia do concreto serd a especificada no projeto estrutural, em nenhum caso
serd lancado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido
misturado mais de uma hora antes, e a altura maxima admitida para langamento em
queda é de 2,0m.
Enquanto estiver sendo langado, e imediatamente apos o langamento, seréd procedido
0 adensamento mecéanico (vibragdo) durante o tempo necessario, de modo a
preencher todos os recantos da forma e envolver completamente a armadura,
adquirindo a melhor consisténcia evitando espacos vazios. E importante evitar a
vibragdo da armadura; caso contrdrio resultard em diminuicAo da aderéncia. A
concretagem e cura deverdo ser executados conforme norma pertinente para se evitar
fissuras nas pecas de elementos estruturais.
Normas pertinentes:

e ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

e ABNT NBR 8681, Acdes e segurancga nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 14931, Execucéao de estruturas de concreto — Procedimento;

5.4 Verga e contraverga
Deverdo ser executadas vergas e contravergas em todos os vaos de janelas, ja onde
houver portas, serd executado verga. Para o comprimento deve-se considerar 10% do

vao para cada lado.
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5.5 Laje pré-moldada

A laje pré-moldada sera utilizada nos banheiros, as vigotas serdo do tipo trelicado, a
laje s6 podera ser concretada mediante prévia autorizacéo e verificacdo por parte da
fiscalizacdo da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e escoramento das formas e

das armaduras correspondentes. Também é necessaria a constatagdo da correta

colocacao das tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras que ficardo embutidas na laje.

5.6 Cimbramento da laje
O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da
ABNT, em particular, a NBR-14931.A retirada deve ser feita de forma progressiva,

conforme especificado no projeto executivo.

6. ALVENARIA E DIVISOES

6.1. Alvenariade vedagdo com Tijolo ceramico furado

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e
espessuras constantes do projeto. Antes de iniciar a construgdo, os alinhamentos das
paredes externas e internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de
miras e niveis a laser ou, no minimo, através de corddes de fios de arame esticados
sobre cavaletes; todas as saliéncias, vdos de portas e janelas, etc., devem ser
marcados através de fios a prumo. As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias
para embutimento de instalagbes s6 podem ser iniciados apdés a execucdo do
travamento (encunhamento) das paredes. A demarcacdo das alvenarias devera ser
executada com a primeira fiada de blocos, cuidadosamente nivelada, obedecendo
rigorosamente as espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto, deixando
livres os vaos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de
tubulacdes e etc. O armazenamento e o transporte serdao realizados de modo a evitar
guebras, trincas, lascas e outras condi¢cdes prejudiciais. Deverdo ser armazenados
cobertos, protegidos de chuva, em pilhas ndo superiores a 1,5m de altura. Apés o
assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se 0s residuos de

argamassa.
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Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se

reforcar o bloqueio a umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas. Para levantar a
parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas horizontais; a
elevacdo da alvenaria far-se-4, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o
elemento que ficard em contato com a alvenaria. Na fixagdo das paredes ao elemento
estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais podem ser barras dobradas
em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro de 5,0 mm, ou telas
de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas
fiadas, a partir da segunda. Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade
dos painéis, utilizando-se guia na execugcdo do servico. As fiadas deverdo ser
individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo. O
encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva’
prépria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, ap6s o
levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodagéo
da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga
de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e 0 elemento estrutural (viga ou laje), o qual

somente serd preenchido apos 15 dias das paredes executadas.

ABNT NBR 6460, Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria - Verificagdo da resisténcia a
compressao;

ABNT NBR 7170, Tijolo maci¢o cerdmico para alvenaria;

ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensdes —

Padronizacéao;

ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos — Procedimento;

ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria — Parte
1: Requisitos.

ABNT NBR 15270-2, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria — Parte

2: Métodos de ensaios.
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6.2 Parede de drywall

As paredes de gesso acartonado deverdo ser instaladas abaixo do forro conforme
indicado no projeto arquitetdnico para garantir a planta livre em futuras modificagcoes
de funcionamento das salas. As divisorias serdo estruturadas com perfis metalicos
fixados no piso, pilares e paredes, com espessura de 90mm com estrutura guia e
montante em perfil de ago galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicagdo do

fabricante, fitada e emassada em todas as faces.
e Locacdo e marcacdo: Tomar cuidado com as referéncias utilizadas e esquadro;
e Montagem da estrutura: Seguir os detalhes e recomendagfes de projeto;

e Fixacdo das guias: Checar se estd sendo usada a fita banda acustica, que fica
entre a estrutura metdlica e o substrato (importdncia fundamental no isolamento

acustico);

¢ Fixacdo dos montantes: Checar detalhes estruturais em portas e janelas;
¢ Refor¢os nos pontos indicados em projeto;

e Checar prumo;

e Fixacdo das placas de gesso acartonado: Prendé-las 1 cm acima do nivel do
chao, usando pedacos de placa de gesso como apoio. Posteriormente sera aplicada

massa tapando a fresta;

Antes de iniciar a montagem da estrutura, o instalador deve certificar-se que o
acabamento do chdo, paredes e teto estdo devidamente nivelados e com

acabamentos regularizados.

Com o auxilio de instrumentos como: nivel, trena e lapis, deve ser executada a
marcacéo onde ficardo as paredes, inclusive sua espessura, para serem instaladas as

guias.

Ap6s a marcacgdo, utilizando uma tesoura corta perfil, deve-se efetuar o corte dos

perfis e montantes conforme as dimensdes registradas, no chao, paredes e teto.
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A execucdo da estrutura deve ser seguida da fixacdo de fita de isolamento na guia,
utilizada entre a alvenaria e a estrutura do drywall, para ampliar a vedagéao térmica e

acustico.

Posteriormente, fixa-se as guias no piso, na parede e no teto seguindo as marcacgoes
registradas. Com a furadeira, executam-se nas guias os furos espacados a cada 60cm
e fixam as mesmas com buchas e parafusos furar as guias até atravessar o piso,
deixando um espago de 60 cm entre os furos, fixando com buchas e parafusos.

Comecando das extremidades para o meio da estrutura.

As chapas com posicao vertical, devem ser parafusadas no montante iniciando de
cima para baixo, respeitando 1 cm da borda da chapa. Com distancia entre os

parafusos de 25 a 30 cm.

Apos a instalagdo de um dos lados da parede, executa-se o preenchimento entre os

montantes com placas de isolamento térmico e acustico.

Com a manta térmica devidamente instalada, podem-se fixar as chapas do outro lado
da parede. Caso haja emendas nas placas na primeira etapa, tendo sido elas
executadas na parte superior da parede, indica-se fazer a instalacdo destas na parte

inferior, de modo que as emendas ndo coincidam em ambos os lados.

Com as placas instaladas, o acabamento se da passando massa de rejunte nas
emendas das chapas. Em seguida aplica-se a fita microperfurada por cima da primeira
deméo de massa. Passa-se outra demdao, escondendo a fita. E apds a secagem,

aplica-se outra demao para um acabamento liso e uniforme.

Para obter um acabamento adequado, ap0s o rejunte secar, pode-se lixar a parede

afim deixa-la pronta para receber o acabamento final.

6.3 Instalagcédo de vidro temperado
As divisorias de vidro temperado e=10 mm deveréo ser instaladas abaixo do forro

conforme indicado no projeto arquitetdnico, fixadas no perfil U.
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ABNT NBR 7199 — Projeto, execucéo e aplicacdo de vidros na construcao civil

6.4 Divisoria granito cinza andorinha

Divisoria em granito cinza andorinha, para boxes sanitarios e mictoérios, altura de 1,80
m com 3 cm de espessura assentada com argamassa de cimento e areia, traco 1:3. A
argamassa de assentamento deverd apresentar resisténcia e trabalhabilidade
adequadas para fixacdo de placa diviséria. Como dosagem inicial recomenda-se o
traco nas proporgdes 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e trés partes de
areia média ou grossa; 0 ajuste do trago devera ser feito experimentalmente em
funcdo dos materiais constantes da argamassa. A diviséria devera ter dimensoes,
forma e detalhes especificos, indicados no projeto. Apdés o revestimento do piso e
parede executar o rasgo para engaste da placa diviséria com largura de
aproximadamente 1 cm superior a espessura da placa e profundidade de 3cm a5 cm;
o corte devera ser feito com esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. A
placa devera estar aprumada e nivelada para sua fixagdo com argamassa de cimento
e areia no trago 1:3, que deverd preencher todos os vazios do rasgo e ter sua

superficie aparente lisa e regular.

7. PISOS

7.1 Contrapiso

Execucgéo de contrapiso executado com argamassa tragco 1:3 (cimento e areia) com
espessura de 5 cm, sobre a base ou lastro, com finalidade de corrigir irregularidades e
nivelar a superficie. Preparo manual. A base devera estar nivelada, desempenada,
curada e endurecida. O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a
caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as
condi¢cbes climaticas nao interfiram na aplicacéo e cura da argamassa. Nao deve ser
executado em dias chuvosos e devem ser protegidos da acao direta do sol logo apés a
aplicacdo. Uso de mao-de-obra especializada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecéo Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO Sobre a base ou lastro previamente limpo e

umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados
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como referéncia do nivelamento da superficie. Sobre a base de regularizacéo, serdo

colocadas as juntas de dilatacdo, que poderdo ser de plastico, vidro ou outro material
compativel formando quadrados. SerAd empregada a argamassa constituida de
cimento e areia no trago 1:3.

7.2 Piso em Granilite

Para execucdo do revestimento em granilite, o contrapiso/emboco devera ser muito
bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar
nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede. Os revestimentos em granilite
devem ser executados em painéis de 1x1 m, as juntas devem ser fixadas com uma
camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). Prepare a massa com o
cimento branco, areia, agua e os agregados de granilite, de acordo com as instrugées
do fabricante. A argamassa de granilite sera sarrafeada com régua de aluminio. Apés,
lancar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use
um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para
compactar os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metalica para alisar a
superficie. A recomendacdo é fazer cura Uumida por 48 horas ou mais, antes do
polimento. Para fazer o polimento grosso, usar a maguina politriz com esmeril de
graos 36 e 60. Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril
grao 120, em que se espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para
calafetar os poros do piso. Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento,
enquanto passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento. Apos trés ou
guatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180 para tirar o
excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso. O acabamento final pode
ser feito com cera a base de petréleo ou duas demaos de resina acrilica, isto jA com a
superficie seca. A espessura minima da camada de revestimento em granilite é de
8mm. Concluidos os servicos, o piso devera ser completamente limpo, para efetuar o

estucamento (calafetacéo dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas.
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7.3 Piso ceramico

Materiais: ceramica 60 x 60 cm

Local: Banheiros.

Processo Executivo:

O piso seréa revestido em ceramica 60cmx60cm, assentada com argamassa industrial
adequada para o assentamento de ceramica e espacadores plasticos em cruz de

dimenséao indicada pelo modelo referéncia.

7.4 Passeio calcada

Execucéo de calgada em concreto 1:3:5 FCK=12MPa com preparo mecénico, meio fio
e ripas de madeira, com espessura de 10 cm. Deve-se cuidar para que as condi¢cdes
climéticas néo interfiram na aplicacdo e cura do concreto. O servigo ndo deve ser
executado em dias chuvosos, tendo se o devido cuidado de manter o passeio
protegido da acéo direta do sol logo apés a aplicagdo. O concreto deve ser curado
com molhagens diarias, durante 7 dias. O concreto deve ser dimensionado para e ter
trabalhabilidade necesséria para ser distribuido, regularizado e nivelado sobre a base
e dentro dos quadros. Uso de mao de obra habilitada. Uso obrigat6rio de Equipamento
de Protecdo Individual (EPI). Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem
apiloado, fixam-se as ripas formando quadros. As ripas devem estar perfeitamente
alinhadas e niveladas, pois devem ser utilizados também como guias para o
nivelamento do concreto. O concreto é lancado sobre a base, no quadrado, distribuido

e nivelado, tomando como referéncia as faces superiores das ripas de madeira.

7.5 Rodapé em granilite/marmorite, acabamento polido, altura 7cm, inclusive
polimento

Deverd ser utilizado para os rodapés em granilite/marmore, com acabamento polido,
onde sua altura € 7 cm e é&rea conforme especificacbes de projeto e planilha
orcamentaria. Serd utilizada argamassa colante AC | para cerdmicas e rejunte

cimenticio, cor estabelecida pela PREFEITURA caso nédo especificada em projeto.
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8. REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco

Materiais: O chapisco comum serd executado com argamassa no trago 1:3 (cimento e
areia)

Processo Executivo: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com
a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 5mm.

8.2 Embocgo
Materiais: argamassa 1:7 (cimento e areia)
Processo Executivo:A execucdo do embogo sera iniciada apos 48 horas do

lancamento do chapisco.

8.3 Reboco

Materiais: A argamassa sera de cimento e areia no trago 1.7 (cimento e areia)
Processo Executivo: A execucdo do reboco serd iniciada apos 48 horas do
lancamento do chapisco. O reboco devera ser regularizado e desempenado, a régua e
desempenadeira deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na
superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida
com feltro, camurga ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a
aplicacdo do embogo externo ndo serd iniciada ou, caso ja4 o tenha sido, sera
interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execu¢do dos

servi¢os acima discriminados.
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8.4 Revestimento ceramica aplicado em parede

Local: Parede dos banheiros e areas molhadas.

Material: Ceramica 45x45

Processo Executivo: A cerdmica deverd ser aplicada a uma altura de 1,80 m. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do
azulejo ou ladrilho. As juntas serdo em material epoxi (com indice de absorcdo de
agua inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura
das juntas serd de 2mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacao
do rejuntamento, o que sera efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore
no traco volumétrico de 1:4. A proporcao desse produto ndo podera ser superior a
20% do volume de cimento.

Quando necessério, os cortes e os furos das cerdmicas s6 poderdo ser feitos com
eguipamentos préprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual. Os
cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento. As ceramicas deverdo ser assentadas com argamassa pronta. A

superficie deve estar lisa e em prumada isenta de sujeiras.

9. ESQUADRIAS

9.1 Esquadrias Metéalica

As esquadrias janelas serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
reenquadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima
4mm e nos tamanhos e recortes indicados em projeto. Os perfis em aluminio natural
variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. As chapas serdo inspecionadas no
recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuragdes, manchas, riscos,
empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de
qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas
(corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-& variagédo
dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor. Deverdo, ainda, ser
instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a

parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.
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A colocacéo das pecas com perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos
movimentos.

Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida
com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio
ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execucao
do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes
pontos. As esquadrias seréo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas nas paredes, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacdo as
laterais das janelas / portas.

9.2 Porta de madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nés ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado,
semioca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. Os marcos e
alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no
minimo 8 parafusos por marco.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento deverda ser cromado. As dobradicas devem
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras deveréo ser do tipo monobloco.

Nas portas de sanitarios e vestiarios indicadas em projeto, onde se atende a NBR
9050 - Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos,
serdo colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e
chapa metdlica resistente a impactos de aluminio, nas dimensdes de 0,80m x 0,40m
e=1mm, conforme projeto.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser
lixados e receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas. As portas de

madeira e suas guarni¢cdes deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagéo
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e execucdo, as indicacbes do projeto arquitetbnico e seus respectivos desenhos e

detalhes construtivos. Na sua colocacédo e fixacdo, serdo tomados cuidados para que
0os rebordos e o0s encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo

permitidos esforcos nas ferragens para seu ajuste.

9.3 Portas de ferro

Todo material a ser empregado deverd ser de boa qualidade e sem defeito de
fabricacdo. Todos os quadros, fixos ou moveis, serdo perfeitamente esquadrinhados
ou limados, de modo que desaparecam as rebarbas e saliéncias de solda. A estrutura
da esquadria deverd ser rigida. Todos os furos dos rebites ou parafusos serdo
escariados e as asperezas limadas. Os rebaixos ou encaixes para dobradicas,
fechaduras de embutir, chapa testa, etc., terdo a forma das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas ou outros artificios. As serralherias seréo
entregues na obra, protegidas contra oxidagdo, dentro das seguintes condigfes: A
superficie metalica sera limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecanicos, quer
por processos quimicos e depois recebera anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE,
ndo se admitindo o uso de zarcéo ou similares.

Todos os trabalhos de serralheria serdo executados com preciséo de cortes e ajustes,
e de acordo com os respectivos detalhes de projeto. Todas as pecas de ferro
desmontaveis serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo quando se destinarem a
pintura, e de latdo niquelado ou cromado quando fixarem pecas com estes
acabamentos. A colocacao das esquadrias devera ser nos vaos e locais preparados e
com os respectivos chumbadores e marcos para fixacdo. Apos a fixacdo definitiva,
devera ser certificado o nivelamento das esquadrias e o seu perfeito funcionamento.
Os acessorios, ornatos e aplicacdes das serralherias serdo colocados apés o0s
servigos de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, até a conclusdo

da obra.
9.4 Porta de correr em vidro temperado 590x290

Portas de correr em vidro temperado com de espessura 10mm, dimensdes e

caracteristicas conforme projeto e especificagéo.
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9.6 Porta de correr em vidro temperado 385x290
Portas correr em vidro temperado com de espessura 10mm, dimensdes e

caracteristicas conforme projeto e especificagéo.

10. INSTALAGCOES HIDRAULICAS

Os aparelhos hidraulicos deverdo ser fornecidos e instalados de acordo com projeto e
planilha orcamentéria, onde todos o0s equipamentos deverdo ser de qualidade,
mantendo a funcionalidade da rede de agua e esgoto. Todas as pecas serdo
instaladas de acordo com orientagdo do fabricante e seréo recusadas todas as pegas
gue apresentem sinais de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicdes. Devera
ser feito teste de estanqueidade para funcionalidade das pecas.

O hidrébmetro devera ser instalado em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imdével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou
concreto. O hidrbmetro tera dimensdes e padrdes conforme dimensionamento da
concessionaria local de agua e esgoto. A partir do hidrometro, havera uma tubulagéo
de 25mm, em PVC Rigido, para abastecer o reservatério. Deve haver livre acesso do
pessoal do Servico de Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

A alimentacéo seré por meio da rede de abastecimento publico. As escavagfes devem
ter dimensdes de largura e profundidade, 20 cm x 25 cm nos locais que irdo receber a
tubulacéo. As tubulacdes serdo enterradas a uma profundidade de 30 cm e deverdo
obedecer as recomendacGes da NBR-9822. Todas as deflexdes e derivacdes
necessarias a montagem por meio de conexdes soldadas para PVC. Para facilitar a
desmontagem de registros e valvulas, poderédo ser instalados com unides junto aos
mesmos, bem como onde as condi¢cdes de servicos o0 exigirem. Todas as juntas
deverdo ser executadas com adesivo especial, indicado pelo fabricante dos tubos. As
extremidades dos tubos quando cortados deveréo ser chanfrados (biselados) e lixados
para perfeito acoplamento com a bolsa. Para concordar deflexdes deverdo ser
utilizadas conexdes apropriadas ndo sendo permitido aplicar calor para tal. As
conexdes deverdo ser adequadamente ancoradas para absorcdo dos esforcos a que
estardo submetidos. Procurar utilizar a padronizacdo de materiais para ndo haver

folgas entre as juntas.

26



Um
Novo
: ( Destino

As localizacBes dos pontos de agua estdo indicadas nas pranchas os quais seréo

utilizados para alimentar os registros e posteriormente as tubulacdes.

ABNT NBR 5626, Instalagcéo predial de agua fria;

ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas
prediais de agua fria — Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia a pressao hidrostatica
interna;

ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizacéo;

ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre

ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1: Requisitos
e métodos de ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitdrios de material cerdmico — Parte 2:
Procedimentos para instalacao;

ABNT NBR 15206, Instala¢cdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas -
Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros
de pressao;

ABNT NBR 15705, Instala¢des hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos
e métodos de ensaio;

DMAE - Cddigo de Instalagbes Hidraulicas; — EB-368/72 - Torneiras;

11. INSTALACOES SANITARIAS

Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A
destinacdo final do sistema de esgoto sanitario adotar a solugdo individual de

destinacé@o de esgotos sanitarios. O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em
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um conjunto de aparelhos, tubulacdes, acessorios e desconectores. Todos 0s trechos

horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitario devem
possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade
constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

2% para tubulagbes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;

1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum
dano a tubulacao durante a colocacdo e compactacdo. Em situacdes em que o fundo
de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e
compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser
instalada. Apos instalacdo e verificagdo do caimento os tubos deverdo receber
camada de areia com recobrimento minimo de 20cm. Em areas sujeitas a trafego de
veiculos aplicar camada de 10cm de concreto para protecdo da tubulagdo. Apos
recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo nhormal.

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagéo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado.
As extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de
terminais tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos

tubos de ventilagao.

ABNT NBR 7229, Projeto, constru¢ao e operagao de sistemas de tanques sépticos; -
ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica,;

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para sistemas
de esgoto sanitario;

ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulacdes de saneamento nas areas de
rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores —
Padronizacéao;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo;

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulacdes de PVC rigido coletores de

esgoto sanitario — Especificacao;
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ABNT NBR 9648, Estudo de concepcdo de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento; —
ABNT NBR 9814, Execucdo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;
ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto
sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizacgéao;

ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulacdo de
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcao e operacao;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC; — Normas Regulamentadoras do Capitulo V,
Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Para um perfeito funcionamento de todo o sistema é imprescindivel que todo o
conjunto esteja montado em conformidade com o projeto. Em caso de alguma
alteracdo é indispensavel a avaliagdo da rede no funcionamento do sistema como um
todo. E é de boa norma que em todos os pontos onde a rede transpasse pecas
estruturais, sejam previstos furos ja na fase de concretagem das mesmas para
posteriormente passar a tubulagdo desejada, pois as tubulacdes ndo devem estar nas
pecas estruturais a serem concretadas para que ndo sejam danificadas.

Durante a execucdo da obra deve-se tomar alguns cuidados de acordo com a NBR
8160:

* Proteger todas as aberturas das tubulagbes, conexdes e aparelhos com
pecas ou meios adequados para impedir a entrada de materiais
indesejaveis;

« A unido das pecas por meio de juntas elasticas (anel) deve ser
devidamente fixada de modo a prevenir a deflexdo nas juntas;

* Proteger as tubulacbes para que ndo absorvam cargas externas
durante e apdés a obra;

+ Fixar as tampas dos acessos para inspecao e limpeza imediatamente

apoés a execucdo dos mesmos;
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+ E proibido o encurvamento de tubos e a execucdo de bolsas nas suas

extremidades;

+ Para as tubulagdes enterradas, observa-se que “a largura das valas a
serem abertas deve ser suficiente para permitir 0 assentamento, a
montagem e o preenchimento das tubulagdes sob condi¢cdes
adequadas de trabalho”, o fundo das valas deve ser uma superficie
firme e continua e “o leito deve ser constituido de material granulado
fino, livre de descontinuidades, como pontas de rochas ou outros
materiais perfurantes”. Para o reaterro também deve-se utilizar material
granulado fino, ser compactado em camadas e na espessura de acordo

com o material a ser utilizado.

12. LOUCAS E METAIS
As loucas e metais deverdo ser fornecidos e instalados de acordo com projeto e

planilha orgamentéaria, onde todos o0s equipamentos deverdo ser de qualidade,

mantendo a funcionalidade das instalagfes hidrossanitérios.

13. ELETRICA
Os elementos de instalacdo elétrica deverdo ser fornecidos e instalados de acordo

com projeto e planilha orcamentéria, onde todos os equipamentos deverdo ser de
gualidade, mantendo a funcionalidade da rede elétrica. Todas as pecas serdo
instaladas de acordo com orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecas
gue apresentem sinais de imperfeigdes.

A instalacdo dos condutores utilizando eletrodutos sendo de PVC flexivel, as
instalagbes abaixo do solo devem ser enterradas a 50 cm do solo e a vala que onde
serdo instalados devera ter largura de 30 cm em toda sua extensao.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiagdo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo
e evitar esfor¢os bruscos. Nao devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima
de puxamento recomendados pelo fabricante. Para a passagem dos fios e cabos
verificar a limpeza das caixas de passagem e eletrodutos. Todos os condutores
deverdo ser instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipGtese ser4d admitida a

instalacdo de condutores aparentes.
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As luminarias e lampadas deverdo atender aos modelos e especificacbes contidas na

planilha orcamentéria, sendo admitida fabricacdo similar, desde que as caracteristicas
de similaridade sejam comprovadas através de ensaios, apresentacdo da curva
fotométrica da luminaria, e que a qualidade e acabamento construtivo sejam os
mesmos. Todo material técnico e laudos que comprovem a similaridade deverdo ser
encaminhados ao CONTRATANTE que, apos sua andlise, podera aceitar ou rejeitar o
produto. A fiscalizag&o ira conferir os indices de iluminagdo do sistema no recebimento
da obra, e apds 500 horas de uso do sistema.

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverdo ser
construidos conforme especificagbes da NBR 14136 e atender as exigéncias das
normas complementares relacionadas. As tomadas (dispostas conforme Projeto)
deverédo ser acompanhadas de espelhos plasticos. Os espelhos das tomadas deverdo
ser identificados numericamente de acordo com seu circuito e disjuntor devendo
também o0s pontos terminais dos circuitos em todos os seus condutores, terem
instaladas anilhas de PVC com a identificagdo do circuito e QD (Quadro de

Distribuicdo).

14. BANCADAS E PEDRAS

14.1 Soleira Granito cinza Andorinha

Assentamento de soleira, em granito cinza Andorinha, nos vaos das portas conforme
projeto arquitetbnico. As pecas de granito deverdo ter as dimensbes e tipo,
especificados no projeto. As pecas deverdo ser planas, sem trincas ou deformacoes,
ter textura uniforme e polida. A argamassa devera apresentar resisténcia e
trabalhabilidade adequadas. O traco devera ser determinado em funcdo das
caracteristicas dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial as propor¢cdes
1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume. Podera ser executado o
rejuntamento entre o piso e a soleira. A soleira sera assentada preferencialmente junto
a execucdo do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar
nivelada e alinhada, tendo como referéncia o alinhamento das paredes. Sobre a
camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:1:4, nivelada,

com espessura inferior a 2,5 cm, sera langado p6 de cimento, que formard uma pasta

31



Um
Novo
( Destino

]
sobre a qual a soleira devera ficar completamente assentada. As pecas de granito

serdo limpas de qualquer residuo de argamassa.

14.2. Peitoril Granito cinza Andorinha

Assentamento de peitoril, em granito cinza Andorinha, nos vaos das janelas conforme
projeto arquitetdnico. As pecas de granito deverdo ter as dimensbes e tipo,
especificados no projeto. As pecas deverdo ser planas, sem trincas ou deformacgoes,
ter textura uniforme e polida. As pecas de granito serdo limpas de qualquer residuo de

argamassa.

14.3. Bancada em Granito cinza Andorinha

Assentamento de bancada de granito cinza andorinha. As destinadas para pias incluir
furos e colagem do bojo, com acabamento de 4cm na testeira. Demais bancadas com
acabamento abaulado. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). A bancada de granito sera engastada na
parede utilizando-se argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Em seguida serédo
feitos os servigos de acabamento. As roda bancas terdo altura H=10cm e espessura

E=2cm.

15. COBERTURA

15.1 Forro de gesso

O forro acartonado é constituido por painéis de gesso acartonado, parafusados em
perfilados metélicos e suspenso por pendurais reguladores. Antes do inicio do servi¢co
de execucdo dos forros, deve ser feita a cuidadosa andlise do projeto arquitetdnico e
das instalacdes, verificando o posicionamento de elementos construtivos e
instalac@es, evitando interferéncias futuras. Para a execuc¢édo do forro, primeiramente é
necessario demarcar na parede as referéncias de nivel e de alinhamento das placas
em relacdo a cota de piso pronto. Posteriormente, os pontos de fixagdo no teto e/ou na
estrutura auxiliar de perfis metélicos sdo definidos e demarcados, e se procede o
nivelamento e fixacdo das placas. A fixacdo de pendurais na estrutura metalica é feita

com o uso de prendedores ou solda. Apés a fixacdo das placas a estrutura, € feita a
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limpeza e o posterior rejunte dos bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o

em seguida para reparar possiveis imperfeicdes. Finalmente, deve ser verificado o
nivel e a regularidade da colocagédo do forro, com o auxilio de linhas esticadas nas
duas direcdes.

15.2 Cobertura metélica

A cobertura da edificacdo sera do tipo metdlica, constituido por trelicas, tercas e
posteriormente das telhas metalicas conforme projeto.

Deverdo ser tomadas precau¢cfes adequadas para evitar amassamento, distor¢des e
deformacgbes das pecas causadas por manuseio improprio durante desembarque e
armazenamento da estrutura. As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser
reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitacdo do responsavel pela
Fiscalizacao.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamento, prumos e nivelamento ocorrendo de modo cuidadoso para
gue nao ocorra avarias nas pecas.

O FABRICANTE devera fornecer “Certificado de Garantia” cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco)
anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos servigos.

Toda superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacées, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa
de laminacao, furo, etc. A preparacdo as superficies constardo basicamente de
jateamento abrasivo, de acordo com as Normas Técnicas. Depois da preparacao
adequada da superficie devera ser aplicado 1 (uma) deméo de fundo preparador
anticorrosivo (ZARCAO) e 2 (duas) demaos de tinta esmalte alquidico. Deve ser
respeitado os intervalos entre as deméos conforme a especificagdo dos fabricantes.
As cores deverdo ser definidas pela FISCALIZACAO. Todos 0s servicos executados
estao sujeitos a inspecao e aceitacdo por parte da fiscalizacdo. Deve ser isento de
ferrugem ou qualquer tipo de corrosdo. Deveréa ser aplicada na estrutura uma demao
de fundo preparador anticorrosivo (zarcdo) e duas deméaos de pintura esmalte.

As especificacbes dos perfis suas dimensdes e demais consideracbes técnicas

constam no projeto.
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Normas pertinentes:
ABNT NBR-8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;
ABNT NBR-8800 - Detalhamento para Execucdo e montagem de estruturas

metalicas;

15.3 Fechamento lateral

A platibanda e as laterais da edificacdo serdo constituidas de telha metalica
galvanizada ondulada, tipo simples esp. 0,43 mm, pré-pintada na cor especificada em

projeto. Deve-se atentar para a qualidade da telha e fixacdo das mesmas.

16. DRENAGEM
As calhas serdo confeccionadas com chapas de ago galvanizado, j& os condutores

verticais e horizontais seréo confeccionados em PVC rigido. Os tubos de PVC deveréo
ser estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos caracteristicos,
sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformacdes
causadas pelo proprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado
e protegido do sol.

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade
da cobertura e 0 mais proximo dela. As calhas ndo poderao ter profundidade menor
gue a metade da sua largura maior. As calhas, por serem metélicas, deverdo ser
providas de juntas de dilatacdo e protegidas devidamente com uma deméao de tinta
antiferrugens. As declividades deverdo ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou
seja, 5 mm/m.

Todas as tubulagfes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espagamento adequado ao diametro, de modo a impedir a
formacéo de flechas. Deveréo ser utilizadas as cores previstas em norma. Todas as
linhas verticais dever&o estar no prumo e as haorizontais correrdo paralelas ao teto e/ou

piso, devendo estar alinhadas.
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17. PINTURA

17.1. Fundo selador

Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes antes do emassamento afim de
uniformizar a absorgdo do produto. Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante
a aplicacdo e secagem da tinta. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecéo Individual (EPI). A superficie da argamassa deve estar firme
(coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo. Partes soltas ou mal
aderidas serdo eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie. Profundas
imperfeicdes da superficie serdo corrigidas com a propria argamassa empregada no
reboco. Com lixa para massa, eliminar qualquer espécie de brilho. Logo ap6s o
preparo da superficie, aplicar uma deméo de fundo selador acrilico para tratamento da

superficie. Devera observar as instrugdes e recomendagdes do fabricante.

17.2. Emassamento com massa Latex e Acrilica

Execugcdo do emassamento de paredes internas com massa latex PVA e paredes
externas com massa acrilica, indicado para nivelar e corrigir imperfeicbes em qualquer
superficie de alvenaria para posterior aplicacdo de pintura. Deve ser aplicada sobre
uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo. Uso de méo-
de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI). Deve
ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a superficie em
camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, ap6s um intervalo minimo de 8 a
10 horas, ou conforme orientacéo do fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa
de gréo 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22 demao corrigindo

o0 nivelamento e, apds o periodo de secagem, proceder ao lixamento final.

17.3 Pintura Latex

Local: Paredes internas e divisérias de drywall

Material: Tinta latex

Processo executivo: O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura,
sabdo e mofo. A pintura sé deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no

minimo, 30 dias ap0s sua execuc¢do; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a
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parede caiada, é necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo

preparada para paredes. Devera ser executado duas deméos de pintura, obedecendo

0 tempo de secagem da mesma.

17.4 Pintura epoxi

Local: Paredes internas do banheiro, acima da ceramica.

Material: Tinta epoxi

Processo executivo: O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura,
sabdo e mofo. A pintura s6é deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no
minimo, 30 dias apOs sua execuc¢do; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a
parede caiada, € necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo
preparada para paredes. Devera ser executado duas deméos de pintura, obedecendo

o tempo de secagem da mesma.

17.5 Pintura Acrilica

Local: Paredes externas.

Material: Tinta acrilica acetinada

Processo executivo: O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura,
sabdo e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no
minimo, 30 dias ap0s sua execuc¢do; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a
parede caiada, € necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo
preparada para paredes. Devera ser executado duas demdaos de pintura, obedecendo

0 tempo de secagem da mesma.

17.6 Fundo selador em teto
Logo apdés o preparo da superficie, aplicar uma demao de fundo selador acrilico para
tratamento da superficie. Devera observar as instrucdes e recomendacfes do

fabricante.
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17.7 Emassamento do teto

Logo apés o preparo da superficie, aplicar uma demao de fundo selador acrilico no
teto. Devera observar as instrugfes e recomendagfes do fabricante.

Execucdo do emassamento com massa latex PVA indicado para nivelar e corrigir
imperfeicdes Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo. Uso de mdao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecédo Individual (EPI). Deve ser aplicada com a desempenadeira
de aco ou espatula sobre a superficie em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12
demé&o, apés um intervalo minimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientacdo do
fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa de gréo 100 a 150, a fim de eliminar
os relevos; deve-se aplicar a 22 demao corrigindo o nivelamento e, apés o periodo de

secagem, proceder ao lixamento final.

17.8 Pintura Latex em teto
Material: Tinta latex.
O forro de gesso e o teto dos banheiros devera ser pintado com tinta latex, com duas

demé&os obedecendo o tempo de secagem da mesma.

17.9 Pintura esmalte para madeira

Execucdo de servicos de esmalte em esquadrias de madeira. Para este servigo
recomenda-se que a aplicacdo seja feita em recintos fechados, quando possivel para
evitar que particulas de p6 adiram a tinta. Também os pinceis deverdo ser de pelo
especial para nao riscarem a tinta. Para servigos de pintura a 6leo ou esmalte sintético
usa-se como base a NBR15494.

Para aplicar o esmalte sobre as esquadrias, deve-se, primeiro, verificar as condicbes
das pecgas, ou seja: as pecas devem estar secas, isentos de 0Oleos, graxas, sujeiras,

resinas, residuos de serragem e outros contaminantes.

17.10. Pintura esmalte para esquadrias de ferro
Pintura a 6leo ou esmalte sintético em esquadrias de ferro sobre fundo anticorrosivo,
com pincel ou revolver. Para aplicar o esmalte sobre as esquadrias, deve-se, primeiro,

verificar as condicbes das pecas, ou seja: as pecas devem estar secas, isentos de
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Oleos, graxas, sujeiras, resinas, residuos de serragem e outros contaminantes. Para

servicos de pintura a 6leo ou esmalte sintético usa-se como base a NBR15494. Para
aplicar o esmalte sobre as esquadrias, deve-se, primeiro, verificar as condi¢cbes das
pecas, ou seja: as pecas devem estar secas, isentas de 6leos, graxas, sujeiras,

resinas, residuos de serragem e outros contaminantes.

18. URBANIZACAO

18.1 Passeio em piso intertravado
Execucdo do passeio em piso intertravado
e Lancamento e espalhamento de areia na area;
e Execucdo das mestras paralelamente a contencéo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificagdes de projeto;
¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que formada pelas seguintes atividades;
e Marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guias ao longo da frente de
Sservigo;
o Assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido em projeto;
e Ajustes e arremates do canto com colocacao de blocos cortados;

¢ Rejuntamento final.

18.2 Guia (meio-fio) em concreto
Execucgéo da guia (meio-fio) com extrusora nas dimensdes de 13cm de base x 22cm
de altura, acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

19. PAISAGISMO

19.1 Plantio de grama esmeralda
O paisagismo é constituido de grama esmeralda, essa devera ser livre de ingo com

espessura média de 5 cm. O solo local deverd ser previamente escarificado (manual
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ou mecanicamente) numa camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo

devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O
terreno devera ser regularizado e nivelado antes da colocagéo das placas de grama.
As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com
terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90 m2 de

grama por m2 de solo. O terreno devera ser abundantemente irrigado apés o plantio.

19.2 Plantio de palmeira licuri

A abertura das covas pode ser feita manualmente. No fundo da cova é colocado 20cm
de terra misturado a adubo orgéanico e calcario dolomitico. Em sequéncia é necessario
aguardar um periodo para absor¢cédo do adubo na terra. O plantio da muda acontecera
mediante a retirada do recipiente que envolve o torrdo da muda e o plantio da mesma
e o0 preenchimento de terra alinhando com o restante do terreno. Em sequéncia devera
proteger a muda contra ventos com a utilizagdo de estaca amarrada como lago na
planta. Apés o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar
de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras

horas da manha e ao cair da tarde.

19.3 Plantio de arvore ornamental

A abertura das covas pode ser feita manualmente. No fundo da cova é colocado 20cm
de terra misturado a adubo orgéanico e calcario dolomitico. Em sequéncia é necessario
aguardar um periodo para absorcdo do adubo na terra. O plantio da muda acontecera
mediante a retirada do recipiente que envolve o torrdo da muda e o plantio da mesma
e o preenchimento de terra alinhando com o restante do terreno. Em sequéncia devera
proteger a muda contra ventos com a utilizacdo de estaca amarrada como laco na
planta. Apés o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar
de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras

horas da manha e ao cair da tarde.
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20. CERCAMENTO

21.1 Gradil

O gradil em ago devera ser fornecido e instalados de acordo com projeto e planilha
orcamentaria, onde toda a peca deverd ser de qualidade. Todas as pecas serao
instaladas por profissionais habilitados para tal funcdo, vale ressaltar que as pecas
devem ser instaladas de acordo com orientac&o do fabricante e serdo recusadas todas
as pecas que apresentem sinais de imperfeicdes. O gradil a ser usado € do modelo
Nylofor com altura de 203 cm, o0 mesmo tem que ser fixado sob mureta executada em

alvenaria com altura de 50 cm.

21. LIMPEZA GERAL DA OBRA

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as
recomendacdes das praticas de construcdo. Os materiais serdo cuidadosamente
armazenados em local seco e adequado. Deverdo ser devidamente removidos da obra
todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios. Devera ser realizada a remocéo de
todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos
de construcdo, bem como cuidadosamente varridos 0os seus acessos. A limpeza dos
elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou
componentes da edificacao, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies
a serem limpas. Particular cuidado deverd ser aplicado na remogdo de quaisquer
detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. Deverdo ser
cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos vidros,
ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais sanitarios. Para assegurar a
entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera executar todos 0s
arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizacao.

Concluidos os servicos, o canteiro serd desativado, devendo ser feita imediatamente a

retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade da
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Contratada e entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em
condi¢cdes de ser utilizada.

Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e de
restos de materiais. Dever4 estar em perfeitas condicbes de uso, para que a
Fiscalizacao efetue o recebimento provisério da mesma.

Buritizeiro, 15 de dezembro de 2022.
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