
AL1

50

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

125 A
10 kA

KW.h

50 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

DPS
3x175 V - 8 KA

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

T 1 (SALA DE INFO 03 A)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 2 (SALA DE INFO 03 B)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

T 3 (AUDITORIO 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

R 4 (AUDITORIO 02)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2100 W)
T 5 (RECEPÇÃO UAB /BIBLIOTECA)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 6 (SALA DE INF.02 A)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(900 W)

R 7 (SALA DE INF.02 B)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R 8 (Reserva)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+T 9 (Reserva)

QD1
(9700 W)

KW.h

80 A
10 kA

35 16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

2xø1.1/4(PVC)

80 A
10 kA

DPS
4x175 V - 8 KA

63 A
5 kA

16

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

63 A

DR

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 21 (FORNO 01)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 22 (FORNO 02)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 23 (FORNO 03)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 24 (FORNO 04)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(620 W)

R 25 (MICROONDAS 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(620 W)

R 26 (MICROONDAS 02)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 27 (CONGELADOR 01)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 28 (CONGELADOR 02)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 29 (CONGELADOR 03)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 30 (CONGELADOR 04)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+S 31 (CONGELADOR 05)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S 34 (Reserva)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S 35 (Reserva)

QD3
(12240 W)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(453 W)

R 10 (ILUMIN. 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(493 W)

R 11 (ILUMIN. 02)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(566 W)

R 12 (ILUMIN. 03)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(222 W)

R 13 (ILUMIN. EMERGENCIA)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

S 14 (SALA DE INFO 01)

10 A
3 kA

25 A

DR
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)
T 15 (W.C/RECEPÇÃO POP)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1800 W)

T 16 (ATELIE COSTURA)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1800 W)

T 17 (SALA DE ESTETICA)

16 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
T 18 (COZINHA)

16 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)
T 19 (SALA DE CULINARIA 01)

16 A
3 kA

25 A

DR
4 Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)
T 20 (SALA DE CULINARIA 02)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

S+T 32 (Reserva)

10 A
4.5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1000 W)

R+T 33 (Reserva)

QD2
(26173 W)

QM1
(35873 W)
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DPS
175 V - 8 KA

QD1

SALA DE INFO 03 A 1   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

SALA DE INF.02 A6   1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

SALA DE INFO 03 B 2  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

SALA DE INF.02 B7    900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AUDITORIO 01 3  1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva8   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AUDITORIO 02 4   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva9   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

RECEPÇÃO UAB /BIBLIOTECA 5  2100 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
R   5100
T   4600
Total   9700

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto 2xø3/4"(PVC)

Verde
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DPS
175 V - 8 KA

QD2

ILUMIN. 01 10   453 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

SALA DE ESTETICA17   1800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMIN. 02 11   493 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

COZINHA18   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMIN. 03 12   566 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

SALA DE CULINARIA 0119   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUMIN. EMERGENCIA 13   222 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

SALA DE CULINARIA 0220   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

SALA DE INFO 01 14  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva32   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

W.C/RECEPÇÃO POP 15   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva33   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ATELIE COSTURA 16  1800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD3  12240 W

63 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

16

Potência instalada (W)
R   7973
S   8500
T   9700
Total  26173

Unipolar - PVC (70°C)
3#35(35)16mm²

Conduto 2xø1.1/4(PVC)

80 A

Verde
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QM1

QD1  9700 W

50 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1.1/4(PVC)

10

QD2  26173 W

80 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø1.1/4(PVC)

35

Potência instalada (W)
R  13073
S   8500
T  14300
Total  35873

Unipolar - PVC (70°C)
3#50(50)mm²

Conduto 2xø1.1/4(PVC)

125 A

Verde

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

N

Az
ul

 c
la

ro

PE

Ve
rd

e-
am

ar
el

o

DR

63 A

QD3

CONGELADOR 05 31  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

FORNO 0424   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CONGELADOR 04 30  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

FORNO 0323   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CONGELADOR 03 29  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

FORNO 0222   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CONGELADOR 02 28  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

FORNO 0121   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CONGELADOR 01 27  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva35   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

MICROONDAS 02 26   620 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva34   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

MICROONDAS 01 25   620 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R   5740
S   6500
Total  12240

Unipolar - PVC (70°C)
2#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

Verde

Lista de materiais - TERREO
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Bucha zamak
1.1/2" 4 pç
1/2" 4 pç
Caixa PVC
4x2" 108 pç
Caixa alumínio 4"x2"
3x4" 23 pç
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 6 pç
Curva 135° PVC rosca
1 1/2'' 2 pç
Curva 90° PVC curta rosca
1/2" 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² - Azul claro 9 m
10 mm² - Branco 9 m
10 mm² - Verde-amarelo 9 m
10 mm² - Vermelho 9 m
16 mm² - Azul claro 0.4 m
16 mm² - Branco 0.4 m
16 mm² - Preto 0.4 m
16 mm² - Verde-amarelo 30.7 m
2.5 mm² - Amarelo 394.1 m
2.5 mm² - Azul claro 990.7 m
2.5 mm² - Branco 808.3 m
2.5 mm² - Preto 238.1 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 373.7 m
2.5 mm² - Vermelho 215.55 m
35 mm² - Azul claro 30.3 m
35 mm² - Branco 30.3 m
35 mm² - Preto 30.3 m
35 mm² - Vermelho 30.3 m
4 mm² - Azul claro 184.15 m
4 mm² - Verde-amarelo 150.15 m
4 mm² - Vermelho 184.15 m
50 mm² - Azul claro 2.7 m
50 mm² - Branco 2.7 m
50 mm² - Preto 2.7 m
50 mm² - Vermelho 2.7 m

Caixa de derivação - Dutotec
1x1 - 125x125
Tipo T - 25 mm 2 pç
Blindagem Eletromagnética
25 mm 2 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla 4 pç
Interruptor simples - 1 tecla 17 pç
Interruptor simples - 2 teclas 1 pç
Placa p/ 1 função 34 pç
Placa p/ 2 funções 48 pç
Placa p/ 3 funções 4 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 23 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 48 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 20A 4 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 32 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 2 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
125A - 10 kA 1 pç
80 A - 10 kA 2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 12 pç
16 A - 3 kA 7 pç
20 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
50 A - 5 kA 1 pç
63 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)
10 A - 4.5 kA 9 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 8 KA 7 pç
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 4 pç
63 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 12.4 m
3/4" 703.5 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 21.3 m
1.1/4" 27.4 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2 m
1/2" 2 m

Iluminação de emergência
Acessórios p/ bloco autônomo
Base para bloco plugável 37 pç
Bloco autônomo plugável - aclaramento
Autonomia 3h - 150lm 37 pç

Luminária e acessórios
Soquete
base E 27 98 pç

Lâmpadas Led
Par 20
14,5W 98 pç

Material p/ entrada serviço
Alça pré-formada de distribuição
para condutor bipolar de 6mm² 1 pç
Armação secundária aço laminado
1 haste de 150mm 1 pç
Bloco terminal para interligação de condutos
6/6mm² 2 pç
Bucha plástica
S 8 12 pç
Cabo cobre nu
Seção 6mm2 2.2 pç
Caixa inspeção de aterramento
caixa de PVC 1 pç
Chumbador de aço
16mmx110mm (c/ porca e arruela) 1 pç
Conector tipo cunha
Para condutor de 6mm² 5 pç
Fixador plástico
Para fios e cabos 5 pç
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1 pç
Identificador
de fase 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso de cabeça limão
c/ fenda 3/16x1'' c/porca e arruela 1 pç
c/ fenda 3/16x3/8'' c/porca e arruela 2 pç
Parafuso de segurança
Lacre caixa 1 pç
Parafuso tipo fenda, cabeça plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 12 pç
Prensa- cabo rosqueável
para furo de 21mm 1 pç
Selo plástico
Segurança 1 pç

Quadro de medição - CEMIG
Unidade consumidora individual - sobrepor
Centro de medição pré-fabricado em policarbonato para demanda de até 86KVA 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 20 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

A INSTALAÇÃO DEVERÁ OBEDECER À ABNT NBR 5410/2004, NBR 13.570 /1996 E NBR-10
CABOS ALIMENTADORES DEVEM SEGUIR AS CORES PADRÃO ABNT NBR 7288/1994 E NBR NM
247/2002.
NENHUM COMPONENTE ELÉTRICO DAS INSTALAÇÕES PODERÁ SER APOIADO SOBRE MATERIAL
COMBUSTÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
CEP : 39280-000 - Estado de Minas Gerais

CNPJ : 18.279.067/0001-72
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