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ITEM FSPECIFICACAO

VALVULA PARA LAVATORIO, SEM UNHO
B JOELHO 90" SOLDAVEL E COM ROSCA
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SEGUE PARA REDE DE ESGOTO O

PAREDE
- ITEM ESPECIFICACAO
A VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO
B JOELHO 90° SOLDAVEL
PISO
PVC #100mm ‘ A
VISTA LATERAL L 0.30

DETALHE RAMAL DO VASO SANITARIO

Legenda - Terreo

7 .
Caixa Sifonada
kN

CES

Caixas Inspegédo Esgoto Sifonada

NOTAS

1 - Diametros Nominais em milimetros;

2 - Todas as tubulagdes,tés, cotovelos de 90° e cotovelos de 45° sdo de material PVC, proprios para instalagdes de
esgoto,

3 - Tubulacdes com didmetros inferiores ou igual a 75 mm adotar 2% de inclinacéo, para tubulagdes acima ou igual a
100 mm utilizar inclinagdo de 1% .

4 - A distancia entre dois dispositivos de inspe¢do ndo deve ser superior a 25,00 m; A distancia entre a ligagédo do
coletor predial com o publico e o dispositivo de inspegédo mais préoximo ndo deve ser superior a 15,00 m.

OBSERVACOES

1 - TODAS AS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC PARA ESGOTO SANITARIO,E AGUAS
PLUVIAIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5688.

2 - AS JUNTAS NAS TUBULAGOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS NAS PRUMADAS,
COLETORES E SUB-COLETORES DEVEMSER EXECUTADAS COM ANEIS DE BORRACHA; NOS
DEMAIS CASOS PODE-SE OPTAR POR JUNTAS SOLDAVEIS. EM HIPOTESE ALGUMA PODE-SE
UTILIZAR ANEL DE BORRACHA E PASTA DE SOLDA SIMULTANEAMENTE.

3 - DEVE-SE UTILIZAR CONEXOES SERIE REFORGADA NO INICIO DAS PRUMADAS DE ESGOTO
SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS.

4 - AS CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DEVEM TER PROFUNDIDADE
INICIAL MINIMA DE 40cm.

5 - DEVE-SE CRIAR UM PROGRAMA DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA
EDIFICAGAO, CONFORME ABNT NBR 5674, PARA SEGURANGA DOS USUARIOS E
CONSERVAGAO DO NIVEL DE DESEMPENHO AO LONGO DA VIDA UTIL PROJETADA.

6 - SERA ADMITIDO O USO DE TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE R DA "TIGRE" OU SIMILAR,
PARA DIAMETROS A PARTIR DE 75MM;

7 - RALOS SIFONADOS, TAMBEM EM PVC, COM FECHO HIiDRICO MINIMO DE 50 MM, PROVIDO
DE CAIXILHO E GRELHA METALICA.

8 - AS TUBULAGOES DE ESGOTOS E DE VENTILAGAO DEVERAO SER SUBMETIDAS A PRESSAO
DE TESTE HIDROSTATICO CONFORME DESCRITO NO ANEXO “G” DA NBR 8160/1999.

150x150x50 2 p¢
Siféao de copo p/ pia e lavatorio
1"-1.1/2" 2 p¢
Valvula p/ lavatério e tanque
@ Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario- sobe 1" 2 pg
<a Joelho 45 PVC Esgoto
@ Juncgao simples Curva 90 curta
a Lavatdrio Residencial com sifao 100 mm 3pe
- - 40 mm 2 p¢
d& Ramais de Ventilagao Joelho 45
Q Vaso Sanitario ¢/ curva 90° 100 mm 6 pc
40 mm 3 pc
Legenda de condutos 50 mm 3pe
Joelho 90
Esgoto 100 mm 1 pg
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
Ventilagéo 40 mm - 1.1/2" 2 pg
Juncgéo simples
100 mm - 50 mm 2p¢
100 mm- 100 mm 1pg
Luva simples
100 mm 2pg
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 4.87m
50 mm - 2" 0.45m
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm - 4" 4.65m
40 mm 273 m
50 mm - 2" 0.53m
Unidades de tratamento
Alga
Ferro 1p¢
Argamassa
Argamassa 0.51m?
Brita
n°3 0.21m?
Tampa
Hermética 1p¢
Tijolo
Furado 108 p¢
Macigo 545 p¢
Ventilagao
PVC Esgoto
Curva 45 longa
50 mm 2p¢
Joelho 45
50 mm 1p¢
Joelho 90
50 mm 2p¢
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 1.36 m
Té sanitario
50 mm - 50 mm 2p¢
NOTAS

Lista de materiais - Terreo

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspegao de esgoto sifonada
CES- 60x60 cm 1pc
PVC Acessorios

Caixa sifonada

1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA
PRESENTE EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE

TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU

PROPRIETARIO.

4.QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA.
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